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doprowadzenie wody zimnej

do pomieszczei gospodarza budynku
prowadzic trasq istniejgcej instalaci
Przejscie pomigdzy budynkami w rurze
preizolowanej UPONOR Ecoflex Supra

UWAGI T OZNACZENIA:

1) Oznaczenia przewoddw:

————————— — projektowany przewdd wody ciepfej
(rury Stabi Plus z PP—RCT z nieperforowang
wktadkq aluminiowq firmy Wavin)
—~~—r~—~— — projektowany przewdd cyrkulacji c.w.
(rury Stabi Plus z PP—RCT z nieperforowang
wktadkq aluminiowg firmy Wavin)
— projektowany przewdd wody zimnej
(rury Bor Plus PN20 firmy Wavin)
— projektowany przewdd wody zimnej (w gruncie)
2) Oznaczenia pionu:
@ — pion ciepfej wody (projektowany)

® — pion cyrkulacji (projektowany)
@ — pion zimnej wody (projektowany)

® — pion kandlizacji sanitarnej (projektowany)
3) Oznaczenia przyboréw:
|®)

— zlewozmywak
4) Opis przewoddw:

przewdd projektowany
20x3,4

— miska ustepowa

—$rednica rury x grubos¢ Scianki [mm]

UWAGA:

5) Oznaczenia armatury:

@ — zawdr termostatyczny c.c.w.
Aquastrom T Plus firmy Oventrop

o - zawdr odcinajgey kulowy Valvex
© - zawér odcinajgcy kulowy istniejqcy
— zawdr antyskazeniowy Socla

>P—S<— punkt stafy instalacji

6) Zawory odcinajgce i regulacyjne montowaé w miejscach
ogdlnodostepnych

7) Rury i armaturg montowaé zgodnie z wytycznymi producentow.
Przejscia przez stropy i $ciany w rurach osfonowych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz. wykona¢ w odpornosci
tych przegréd.

8) Punkty stafe lokalizowa¢ przed i za zainstalowang na przewodzie
armaturg lub przy tréjnikach.

9) Punkty stafe na pionach montowaé na kazdym pietrze, przy
odejsciu na lokal.

10) Punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur.

11) Projektowane piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢
réwnolegle do piondw kanalizacji sanitarnej.

12) Po wykonaniu pionéw wykona¢ obudowe z ptyt gips—karton,
wodoodpornych. Utozy¢ pfytki ceramiczne (ptytki dostarcza Lokator).
W przypadku braku pfytek pomalowaé na biafo. W zabudowie
wykona¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 20x30cm w celu
swobodnego dostepu do wodomierzy.

LOKALIZACJA PIONOW ORIENTACYJNA —ISTNIEJACA INSTALACJA PROWADZONA
W OBUDOWACH | PODTYNKOWO, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU INSTALACJI
WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC W RZECZYWISTOSCI NA BUDYNKU

dopustu wody do instalacji c.o-
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13) Instalacje lokalowa prowadzona podtynkowo. Po zamurowaniu
bruzd utozyé pfytki (pfytki dostarcza Lokator).
W przypadku braku pfytek pomalowa¢ na biato.
14) Izolacja przewoddw poziomych w/g Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238
éwruz z pdzniejszymi zmianami) dla materiafu o A=0,035 W/(m*K)
woda ciepfa i cyrkulacja) oraz izolacja pozioméw wody zimne;j.

$rednica rury x qrubos¢ izolacji [mm]

L.p.| grubos¢ [mm] c.w.u. 7 cyrk.] woda zimnd
c.wu. i cyrk.|woda zimna| poziomy poziomy

1 20x2,8 20x34 20 13

2 25x3,5 25x5,2 20 13

J 32x4,4 32x5,4 25 13

4 40x5,5 40x6,7 30 13

5 50x6,9 50x6,4 40 13

5 63x8,6 63x10,5 50 13

5 75x12,5 13

15) Minimalna odlegtosé przewodéw instalacji wodociggowej od przewoddw
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej

0,5m w miejscach skrzyzowad 0,05m zgodnie z normq PN-92/B-01706.

16) Piony kandlizacyjne prowadzi¢ po trasie istniejgcych.

17) Catos¢ instalacji kanalizacyjnej wykonywaé tak, aby wszelkie podejécia
do pionéw w ramach pomieszczenia nie wychodzity poza jego obszar.
18) Istniejgce przybory sanitarne z odpfywami pionowymi nalezy wymieni¢

na miski z odpfywem skosnym (dotyczy zaréwno odpiywdw z mis
ustepowych jak i wanien).
19) Spadek podejscia kanalizacyjnego min. 2%.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujgte w obu.
W przypadku wqtpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, powinno wyjasnic si¢ je z Jednostkg Projektowg.

AKPIA-PURT PRZEDSIEBIORSTWO USLUG ROZWOJU TECHNIKI Sp.J.
K. Kaminskii S-ka

02-992 Warszawa, ul. Bruzdowa 109J

NIP 526-011-08-11

Adres zakfadu: 01-424 Warszawa, ul. Al .Prymasa Tysigclecia 98,

tel./fax -22 620-25-21, tel. 602 219 722, e-mail:_akpia@akpia.com

SPOLDZIELNIA BUDOWLANO—MIESZKANIOWA
OGNISKO V. MICKIEWICZA 4-16
01-517 WARSZAWA

INWESTOR

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. MICKIEWICZA 4-16
01-517 WARSZAWA

OBIEKT

NAZWA PROJEKTUI \WYMIANA INST. WODY ZIMNEI | KAN. SANIT,

DOPOSAZENIE W C.W.U.

nazwa RYsunku | RZUT PIWNICA CZ.2

skaLa | 1:100 ‘DATA | PAZDZIERNK 2016

ZESPOL AUTORSKI

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAL

Nr upraw. MAP/0504/P00$/72

Podpis:

mgr inz. Barbara Nowakowsk

uprawnienia do projektowania_bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w Zakresie sieci, instalacyi | urzqazen cispl, went, gaz., wod.kan.

OPRACOWAL

‘ Podpis: ‘

SPRAWDZIt

Nr upraw. MAZ/0477/P00$/70

Podpis:

mgr inz. Bartlomie/ Uscinski

uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjolnosci instolocyjne/
w_zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepl, went, gaz., wod.kan.

PROJEKT 03/21 0

WYKONAwczy| SANITARNA
Nr_rysunku

foza branza rewizja




